
KEÐJUSÖG
Keðjusög 

HTA 85 er framlengjanleg Sláttuorf
Kombi 
Mótor HEKKKLIPPUR

Hekkklippur 
(framlengjanleg)

RAFHLAÐA MSA 161 T MSA 160 C-B MSA 200 C-B MSA 220 C-B HTA 65 HTA 85 FSA 65 FSA 85 FSA 90 


FSA 130 


KMA 130 R 


HSA 66 HSA 86 HSA 94 R/94 T HLA 65 HLA 85

AP 100 – – – – 18 18 30 18 18 19–10  16–7  72 72 54–42  72 72

AP 200 42 42 42 42 42 42 60 36 36 30–18  30–14  144 144 108–84  144 144

AP 300 50 50 45 45 55 55 75 45 45 40–20  38–18  180 180 135–105  180 180

AP 300 S 62 62 56 48 68 68 93 56 56 50–25  47–22  223 223 167–130  223 223 

AR 3000 230 230 200 200 230 230 380 220 220 190–125  193–92  800 800 700–570  800 800

Hleðslutæki (80/100 %) 

RAFHLAÐA AL 100 AL 300 AL 500

AP 100 75/100 30/45 30/45

AP 200 150/200 40/55 30/45

AP 300 190/250 45/60 25/35

AP 300 S 230/300 55/70 30/45

AR 3000 – 220/265 120/160

LAUFBLÁSARI HelluSÓPUR STEINSÖG SLÁTTUVÉLAR (m2)

RAFHLAÐA BGA 85 KGA 770 TSA 230 RMA 443 C/ 443 RMA 448 RMA 2

AP 100 11 84 7 240 m2 180 m2 240 m2

AP 200 17 168 14 420 m2 360 m2 420 m2

AP 300 21 210 18 500 m2 450 m2 500 
m2

AP 300 S 26 260 22 620 m2 560 m2 620 m2

AR 3000 105 – 95 – – –

Mælum með þessari rafhlöðu  
                                                 

Vélin vinnur ekki á fullu afli.  STILLING 1 til 3 eða 4

Notkunar- og Hleðslutímar
—

notkun og hleðslutími er tilgreindur í mínútum, nema sláttuvéLAr þar sem afkastageta er tilgreind í mnotkun og hleðslutími er tilgreindur í mínútum, nema sláttuvéLAr þar sem afkastageta er tilgreind í m22..



Notkunar- og Hleðslutíma
—

GREINASETT Gras- og RUNNASETT

RAFHLAÐA gta 26 hsa 26

Endingartími 25 mín. 110 mín.

Hleðslutæki  
(80/100 %)

RAFHLAÐA AL 1

AS 2 55/ 70 mín.

Hleðslutæki               
(80/100 %)

RAFHLAÐA AL 1

hsa 25  75/ 100 mín.

innbyggt – 
fsa 45/hsa 45 145/ 210 mín.

keðjusög Sláttuorf
Hekkklippur og fram-

lengjanleg hekkklippa Laufblásari Sláttuvél
LÓÐRÉTTUR  

SLÁTTUR

RAFHLAÐA msa 120 c-b msa 140 c-b fsa 57 hsa 56 hLA 56 bga 56 rma 235 rma 339 c rLA 240

ak 10
Vinnslugeta

50 skurðir  
(10 x 10 cm)

50 skurðir  
(10 x 10 cm)

625 m /
125 m2 175 m2  hekk 190 m2  hekk 380 m2  af laufi 125 m2  

grasflöt
150 m2  
grasflöt –

ak 10 
Vinnslutími 18 mín. 18 mín. 25 mín. 50 mín. 50 mín. 13 mín. – – –

ak 20
Vinnslugeta

120 skurðir
(10 x 10 cm)

120 skurðir
(10 x 10 cm)

1.250 m /
250 m2 350 m2  hekk 380 m2  hekk 760 m2  af laufi 250 m2  

grasflöt
270 m2  
grasflöt

190 m2   
grasflöt

ak 20
Vinnslutími 40 mín. 40 mín. 50 mín. 100 mín. 100 mín. 25 mín. – – 14 mín.

ak 30  
Vinnslugeta

150 skurðir
(10 x 10 cm)

180 skurðir
(10 x 10 cm)

1.500 m /
300 m2 420 m2  hekk 460 m2  hekk 900 m2  af laufi 300 m2  

grasflöt
330 m2  
grasflöt

250 m2  
grasflöt

ak 30
Vinnslutími 55 mín. 45 mín. 60 mín. 120 mín. 120 mín. 30 mín. – – 18 mín.

Hleðslutími (80/100 %)

RAFHLAÐA AL 101 AL 300

ak 10 70/ 95 mín. 30/ 45 mín.

ak 20 135/ 180 mín. 35/ 55 mín.

ak 30 160/ 205 mín. 35/ 60 mín.

 RAFHLAÐA HSA HLEÐST Í HLEÐSLUTÆKI. RAFHLAÐA OG HLEÐSLUTÆKI FYLGIR MEÐ.  
 

Mælum með þessari hleðslu 

Sláttuorf Hekkklippur
INNBYGGÐ RAFHLAÐA fsa 45 hsa 45

Endingartími 20/ 12 mín.  40 mín.

VÉLIN Í MINNI AFLSTILLINGU  meÐ PLASTHNÍFA

Hleðsltæki

notkun og hleðslutími er tilgreindur í mínútum, nema sláttuvéLAr þar sem afkastageta er tilgreind í mnotkun og hleðslutími er tilgreindur í mínútum, nema sláttuvéLAr þar sem afkastageta er tilgreind í m22..


